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(1)CONFORMITY DECLARATION (Annex VIl 97/23/50 Dirgotive)

_AJ (2) Description and data

(3) description Safety valve
(4) type 14C

(5) Identitication number 15138/0001-1000
(8) year of manufacture 2015

(7) classification IV category

_a_‘ (8) Technical specifications
(9) set pressure PS [bar] 15 Tollerance: + 3% Overpressure: + 10%

(10} maximum temperature T8 90°C (NBR) 160°C (EPOM) 250°C({FKM)

(11} minimum temperature TS -10C
(12) nominat size DN G 3/8 ISO 228
(13) fluld classification compressed air {(group 2) .
(14} discharge [N{/min} 4400
(15) back pressure atmosphsric
(18) coefficient of discharge Kdr 0,265
{17) hydrauic test 50
_C_J {18) Conformity _assestment procedures
(19} Modute: B+D

CE-1370-PED-B-ATH003-13-1TA; GE-1370-

(20) Certificates PED-D-ATHO01-15-[TA-revA

DW (21)Harmonized and not harmonized technical speclficationg
ENISO 4126-1

(22)We declare:

the safety device as polnts A, B, C and D Is In conformity with the essantial safely
requirements according to Annex | §7/23/EC Directive and is marked CE.

P
(23) General Manager: Romano Nostrali ;"2““,“0 ;{;)’Q
{24) Mantebello \iicenﬁno. {25)  28/06/2015
FR
(1)Declaration de conformité{Annex Vit 97/23/EC Directive)-{2)Description el i {3) ot
(4)Modale-(5)Nombre sérigl-(Blannde de ication-{ Hication-(8) C i gssion de

{7 {8) {9)Pr
tarage PS-{10)Temperature maxima TS-(11) Temperature minima TS-(12) Diamétre nominal DN-{13) Fluide-(14)
Decharge en here-(15) Contre-pression-(16) Coellk d {17) Epreuve hy fiqus-{18’
Procedures de confarmita-(19) Module-(20) Certifi (21) Regul el Hicath K ulilisdes-(22)
On Dectare: que |a soupape décrit au points A et B et verifide au points G el D est projetde fabriqude el varilidée
contormément A FAnnaxe | - Direclive 97/23/CE et que 4 eté marquée CE-{23} Administrateur-(24) isu-(25) date
DIRECTIVE 97/23/CE (P.E.D.JMANUEL D'USAGE SOUPAPE DE SURETE'
1 ~ Renseignements marqué sur la soupape
marquage CE + 1370
marque du constructeur NA
filetage gas DN
tarage bar
temparatures TS minima maxima G
modéle de soupape
nombre sériel
annde de fabrication
2 - Renselgnements generaux de sureté
.Défense de enlavar fe capuchon de la soupape parca que if est un cachet de suretd pour garanlir fe tarage.
- Délense de pousser e tige de fabturacteur contre la sigge de la garniure,

- La societé Athena S.PA. BU Nostrali n'assume aucun iité en cas de o non autorisée par
Athena S.P.A. BU Nostrali efle meme.
ion, nouvel de pleces ou aulre inlervention doivent etre autorisdes par dcrit

ep; %

autrement il y pard la garantie e la declaration de conformitd GE
3 - Emploi permis et pas permis

-Emplol permis :
ta soupape peut etre utiisée pour fe fluide group 2 art.9 point 2.2 D.E. 87/23/CE (alr comprimé, vapeur)

-Emplof pas parmis :

ta soupape ne peut pas etre utilisde pour le fluide group 1 an. 9 point 2.1 D.E. 87/23/CE (gaz corrosit, explosif et
cetera)

4 - Installalion

Installer ta vanne dans la parie supérieure , a la varticale , dans une position pas saumis & des accumulations
pouvant en tamps obsiruer fes sections interne ou externe affectant son fonctionnement .

-Employsr la clet anglaise et visser la soupape dans sa sidge sans faire usage de la colle parce que elle psut
bloquar 'oblurateur

-La position de la soupape doft etre de manira A éviter de frapper avec le fiuide des gens ou choses

5 - Usage

A fa mise en marche de linstallation il faut effectusr un essal de ouverturs de la soupape conformémant & le point
6 de ce manuel pour controler le rendement.

-La temperalure d'utifisation e doft pas etre ni superieur ni Inferiaur 4 las lemperatures imprimé sur la soupape el
Indiquées dans la Dectaration de Conformité (annexe VI D.E. 97/23/CE).

6 - Inspection pendant l'usage

-1t faut effectuer, tous les six mols,2 essals de ouverture avec Fappareil en pression.Ouvi¥ fa soupape &n entervenant sur
F'anneau ou {powr la soupapa sans anneau) en dlavant fappareil a la pression d'étalonnage.La soupape doit g'ouvrir résolument,
Faire attention de ne pas endommager des parsonnes avec le fuide

7 -Maintenance

Pas de in casa de ats dofl elre

8 ~Destruction

- La soupape doit atre 6Tmind comma rebut metaBique. Efte doit atre sclde.

- En cas da basoin avertir la Athena S.P.A. BU Nostrall et communiquer ta nombre s&ral &t J'annde de labricalion
- La Athsna 5.P.A. BU Nosvall n'assume aucune 1esp iid an cas d' ion ou de non
Athana S.P.A. BU Nostrall efe meme.

9 -Caracléristiques des materiaux

Corps da soupaps LAITON CW6 14N EN12164

Garniture NBR 50 Shore ou FKM IS0 1629

Obturateur LAITON CWE14N EN12184

Rassort ACIER C98 UNI 3823 ou INOX DIN 17224 EN10270-3
Pin ACIER C4 EN SO 10283-2

Ecrou(no ICS) LAITON CWE14N ENt2164

Régutateur (no ICS) LAITON CW614N EN12164

Capuchon{ro 14E,14F} LAITON CWB14N EN12164

Plaque (sevlamant ICS) LAITON CWET4N EN12164

EN
INSTRUCTION SHEET SAFETY VALVE 97/23/CE DIRECTIVE {P.E.D}
1-Information on the valve

CE + 1370 -Canstructor trade mark
Nominal Size ON . -Setting pressure PS
Minimum and maximum temperature TS -Type or model

2.Safety genaral information

do not remove the cap. )t is the seal of the valve and its selling guaraniee

do not crush the pin on the washer scat

Athena S.P.A. BU Nostrali declines every responsibility for d by operation not ioned in this
sheet. Athena S.P.A. BU Nostraii must authorize every operalion that modifies the structure and the functions of
safety vaive, consequently, # the customer modiies tha valve “Conformity Declaration EC” issued by Athana S.P.A.
BU Nostrali wili be no longer valid,

3-intended and not Intended use

The valve may be used for compressed air. For other fluids mentioned in group 2 anicle 9 point 2.2 plaase, ask
Athena S.P.A. BU Nostrall

Tha valve cannot ba used for fluids mentioned in group t article 8 point 2.1

4-Installation

install he vaive in the upper , verlically , in a position not subjed to accumulations which may in time obstruct the
sections internal or external affecting s operation .

By a spanner on the haxagon screw down the malel thread on its seat without putting any material. In case of
necessity put some Tetian ribbon without obdurate the outflaw. Do not use giue for fix the valve on its seat because
it may lock the plunger.

The valve must be put in a postion to avoid danger to persons during discharge and 1o permit easily periodic
inspeclions.

5-Use

For functionality and efficiency of safety valve at starting ol pressure equipment execute:

an opening test according 1o point 6

an opening test at setling pressure

Working lemperature TS has nol to exceed and to be inferior to those marked on the vaive and declared in
“Conformity Daclaration EC™,

&-Inspection during use

Every six months execute soms lest (2 minimum) regarding nle opening of vave in order o avoid the gluing of
washer.

Allention: make this tesl when the equipment is working,

Valve without ring:Be careful to avoid being struck by fiuid during discharge.

Increase the equipment pressure in order to i1 the oblurator and to allow the autiet of fluid, then restore the pressure
at lhe inkial value,

Valve with ring:Be careful to avoid baing struck by fluid during discharge.
Through ring lift pin with obturator to aflow the outlel of fluld on pressure. Then let go the pin {o close obturator..
7-Maintenance
When the vaive is spoiled # must be replaced with another ane.

8-Efimination
The valve must be eliminated as meta! discarded pan.

In case of fault pleass contact Alhena S.P.A, BU Nostrali mantioning:

type or modet of valve and setting {example 14B t0bar)

number and year (exampia 00001 - 07)

for modality of intervention. In case of unrespected information Athana S.P A, BU Nostrali deciines all responsibifity
for accident and anomalies of safety valve.

9-Materlats:

VALVE SHELL: BRASS EN 12164 (CWB14N)

GASKET: NITRILIC RUBBER or FKM IS0 1629

PLUNGER: BRASS EN 12164 (CW614N)

SPRING: STEEL C98 UNI 3823 or STAINLESS DIN 17224/EN10270-3
PN STEEL C4 EN ISO 10263-2

REGULATOR(no ICS): BRASS EN 12164 (CW614N)

CAP(no 14E,14F): BRASS EN 12164 (CW614N)

NUT {no ICS): BRASS EN 12154 (CWB14N)

PLAQUE {only ICS) CW614N UNIEN 12164

DE
{1}KonformitatserkiarunglAniage vit Richtbinie 972VEWGH(2)Schiderung und daten-{3}Schiderung:Sicharhattsventl
- N ions 1V orie-{8 5 r4

S bervon
TSt T8 inde DH-13) Fluissig: kil {grouppe 2)(14)AusTuBfahiung-

{15) AbfuB gegen: 18) C ifle-{17) Hycrauig gemal_ Richtsnie{19) {21}
Horm, tonen{22) Wi erdiren daf: das Sichethetsyorrichting gema0 EG Richtiiva 97/23 lst und sie GE markiert

en und
Ist-(23) Generaldrexior-(24)0rt-(25) datum
HORM 97/2CE(P.E.D\GEBRAUCHSANWEISUNG SICHERHEITSYENTILE
1.+ Kennzeichnung suf dem Venill

- Symbol “CE* + 1370 - keanzeichnung des Hessteliers
- Abmessung des Gewindes DN "Gas” - Eichumg des Druckes BAR
- Hachstzuge!sssena Temperatut TS “Typ (Moded) das Veatts

erlennummer - Herstetungsishe

2- Aligsmeine Wormationen zur Sichsrhelt

2 i aosdrlekfch untersagt den Deckel sufzubrecken, da dieser @5 Verseigelung des Ventds und als Griantie der Eichung dient

- Es ist untersagt die Nadsl gegen den Dichtsitz 2u drlicken

.- Die Athena S.P.A. BU Nostrali waist jegiche zurbck tir den Getrauch des 1 und fir Jegiiche

‘Schiden, e durch Handhabungen entstehen. dia night In giaser Gebraichsamwelsung beschriaben sind

ek Joder Eingeil, dec (o Struktur cder die Funition des Scherheitsventis vardnded, muss vorher schiiffich von oot Athens 5P A. BU

Nosira genshmigh werden: soike der Kunds das Sichsthenisventi verdndem bzw. von Driten verandem lassen entfafizn automatisch die vor

dor Athens §.P.A BU Mostral erlassene Konlonmitatsarianng CE und die venragich testgelegie Garantievorenbarung

3- Vorgesehener Gabrauch und nicht Vorgesshener Gebrauch

- i fit flen genutzt werden,  ois In dar Gruppa 2 Klassifiziert sind nach Articel 9,

Punkt 2.2 der Norm 97/2X/CE {Gsse, Dample, &tc.).
N D

as : dart richt i :
\dassiizient sind nach Articel 9, Punkt 2.1 der Nomm 97/23/CE (atzende/Korrosive Gase, Explosiv, &G}
4~ metalistion
Das venid softa oben, in einer vertialen Posiion lnstalien werden, i Ansammiungen vetmeidet, die mit der Ze intero oder axteme
Abschnitte verstoplen und somit da korrelde Funition besintrachtigan kénnten,
B hrauba aas Gevinda In seinon vorgesehonen Stz mitels eines Sechskantenschissals ohna irgendein Mzterial zwdschen Gawinde und
itz dazwischonzuschieben.
Fats o6 angobracht sein solke, Material dazwischenzulogen, dann bite Teflonband benutzen und darauf achien dia offnung des Durchhusses
vicht 2u verstopten.
Mo e ot worbaten kigbstoff zu verwenden, um das Venth an seien Stz zufkieren, denn diaser kinnte beim Einddngen in das Ventlinnare
N fomduren gas Verechlubos fifven, Das Venti muss deren postlonien waedan, dab wenn os duch Goerdruck aithdart wird, die
susstobende Fissigked keine Parsonen, Tiara odar Sachen trafien oder verletzen kann.
5 Anwandung
el Inbetrisbnehme der Druckvorichtung bzw. - anlage erfordent es folgandes durch zufibven:
_ siaie Prote, dab sich das Ventl 8fine, 50 wia beschriaben in Kaphel 67
. gne Probe, deb sich das Ventit bel dem angegebanen, geekitam Diuck Blinet; diss um dia Funktionweise und Effizianz des Ventds 7u

genutzt werden, Gie in der Grupps 1

bewerten
e e itkenda Temparatur dart richt unter -10°C Und nicht hher soin, als dis sul dem Deckel des Ventis gokennzeichnete und (n der
“ErkErung CE der Kontormitat” sskltirte Temperatur, in Sinng dar Anlage VIl der Norm 87/23/CE.
& - Obstprufilng wihrend der Nutzeng

T R & Wronas Soia man eine Furktionsprobe (mindestens 2) oer das Ofinendes  Ventis durchtisen, um das Risko des "Verkdebens” det
Dichiung zu vermeiden Marke: Test m# Aniags unter Druck durchihren,
Die Funidionsproben wia folgt durchfihesn:
- Ventil chng Ring Merke: Hochste Vorsictht, um nicht durch e aus dem Ventd susstrémende Flissigkedt gatroflan zu wardan,
Den Drock dor Anlage <o echbhen. daf sich der Verschiuf hebt nd somt die Filssigkait unter Druk susstromt, dareufin den Druck wieder aut
den Ausgangswart senken (Hormabatrieb), demht sich der Verschiufl wiadec schiafit
- Yentd mi ing 2ur Offayng Herke: Hochste Vorsicht, um nicht durch die sus dem Ventd ausstdmends Flussigkat getroflen 2y
werden i Hifs dos Fingas die Nadel mit dam Verechhu anhoben, 60 daf die Flussighelt unter Druxck in der Antage sussuiomt, dareutin die
Nadel wieder foslassen, damit sich VerschiuB wieder schiieft.
7+ Wartung
Es ist keine Warlung des Ventds vorgesshen, wenn beschidigt ist, muss sle auf jedan Fat durch ein neues Skcherhatsventt ersetat werdan.
8.+ Entsorgung
- Das Ventii wird als metatischer Abfall entsorgt chne es zu zertegen
.~ Solke beim Sicherhekseventt ein Schaden fesigestedt werden, 50 ist die Athena §.P.A. BU Nostrali 2y kontakiisren und die folgendan Daten
anzugeben:
Typ (Mode) das Ventils (zB. Wod. 14B).
Serennummet + Herstehungsjahy (2.8. 0001.10)
Diese giot vor, sut wekche Art und Weise vorzugehen ist.
Dis nicht einhattung der in diesem Handbuch bascheighenan Amveisungen enthebt dia N A Sil vor jaglichsr Verantwortung im Falta von Untatten
und Anomafen bel normaler Funitionwelsa des Sicheshehtsvantils.

8- de:
VERWENDETE MATERIALEN:

Hauptteif des Ventis Messing CWE14N UNI EN 12164

Dichtung HNBR 50 Shore / FIKM (SO 1629

Gummihuher Messing CWE14N UNI EN 12164

Feder Staht 98 UN} 3823 / Stah! DIN 17224 EN 10270-3
Requiferungsschraube {no (CSIMessing CWE14N UNI EN 12154

Decke! Messing (na [CSICWE14H UNI EN 12164

Kiaing Ptatte {aur ICS) CWE14N UN) EN 12164




1

{1)Dichiaraziona di Conformita (Ategato VIt Direttiva 97/23/CE}-(2} e dath Vaivola di Modetio-(5)
b 6)i 7 W cat. iche-{g} pressione PS in bar-( massime- (1
minma-{t2)diametro nominale DN-{i3)tipo i fukdolada compressa (gruppo2}-{t4)portata  scasico-{1S)contropressions: atmosterica
[18)coetficiente of effusso- (17} prova idraufica -(18) Procedure formita-{ f ifcat-{21) n

ot orme.
non-(22) §I dichlara che i disposhiva di sicurezza in sccordo &l punti AB.C.D & conforme & requisiti essenziaf di sicurezza @ marcato CE-(23)

ctioce Genera-(24luogo-(25)data
A81) 712! P, L] ON) VALV
ormazion! marcate sulla valvols

marcatura “CE” + 1370 -+ temperalura min @ max gmmissiata T$inC*
sigla distintiva costruttors NA  tioo [modatio} defla vatvola
Gmensiona Sleltatura o fissaggla gas DN + garia (numero di kdantiScazions det fofto)

pressions df taratira i bar - anno di fabbricazions
2+ Informazion] generatl di slcurezza
€ assoitaments vietato manomettere 3 cappuccla pokchd esso costituisca i sigifo deta valvola a garanpa dofia sua taratura
€ vistato schlacciare o premere bo 5pTo contro la sede della guarnizione.
La Athena 5.8.A. BU Nostrelh deckna ognl responsabite per fuso improprio dolia valvola o per danni causati in seguito ad operazionl non
contemplate in questo manuale.
Dani intervento cha moditent la struttura @ I fungionzm ento delta vaiela deva sssere aulorizzato espressaments per crito dafta Athena S 4.
BU Hostrali pertanto s  clenta modifica o fa modifcara da terzi Ia valvola igi i Y emessa datia
Athenn § P A BU Hostrall 6 'a gwanzia defina contratiuaimente. £ a carico deifutente finala ta responsabith deda conetla instatazione In
conformita £26 norma vigent nel hiogo/paese di uifizzo.
3= Usi previst] o non pravisit
Usi previsti:
Ja valvola pub essers tfiizzats per | iuldl elassiicatl nal gruppo 2 secondo larticoto 9, punta 2.2 Dir. 97/23/CE (gas varl, vapore stc.)

Ust non pravistic
s vatvota non pubd eassre utitzzats per | fluld) classHicat nel gruppo 1 secondo Farticalo 9, punto 2.1 Dir. 97/23/CE (gas corroaivl,
asplosivi stc.)
4~ instaliazione
\nstabare Ja vabiola in ato, b verticels, In posizions non soggefta ad accumui cha possana nel tempo ostruire | sazient inteme o esterna
compromettendona & unzionzmento.
Madiante una chiave che knpegas Fesagono esistents lra A BiRto @ o scarico del fuido, avvitere fa valvola nafia sua sedo senza interporme
nessun meteriate ra fetto maschio @ Retto femmina. Eventuaimente ussra £olo nastro n taflon fecendo atlenziona & non ofturare #foro di Ausso.
£ assotnamenta vistato usars cola pet i issagyo dela vaola nella seda in cul va cotocsta poichd fa cola, penetrando nat corpa defla valvola,
pub provocare il Blocco decrturators.
Ua vahola deve essera posizionsta in moda cha quando interviene por un eccesso o pressions i fuido scaricato non copisea o danneggi
persona, avmali o cose,
5-Implego

Almadzmento dellAttrezzatura a pressions necessita eseguire:
uns prava di apariura dafla vaivola secondo quanto dasctitie alia vacs “ispationi duranta Fimpego™
una prova di apertura defta vaivola alia presalone di tarature.

Quasto per valutars I3 funzionaita @ lefficlenza deta vahvola.
La temperatwra d esercizio non deve ssete Inietiosa o superare quelle minime © massme  mecate sula vakola o dichiwate nela
“Dichlarazione GE di conlomiia”, & sensl def Atageto Vil della Diretthva 97/23/CE.
&~ lspaniani durente limplego

Ounl 6 mosl mesi necessta eseguis elcune prove (minimo 2) df aperiura deda valvola onde evitare i rischio o incoliamento dla guamizone
a%a sua seda. La prova v eseguia con 'attrezzatura In pressiona nal modi sotto descritt:
Vehole senza ansta.
fara 1a massina attenzione per non essere ot del Ruida che esce dalla valvola.
aumentara la pressions det Altrezzatura In moda da sollevare Totturatore @ permettera fa lioriuscia dot fuido, indi iportare fa pressione al vefor
inizlale di gsercizio n modo cha Fotturatore sk richiuda,
Vavola con anefo.
fara ta massima attenziona par non essero colphl dal fuldo che esce dalla vahvola.
amite Fanelo sofevars Torurators in modo da pammetters ta hioruscia det fludo in pressions, Indf asciara Fansto jn moda che avvenga (a
chiusura deXfotturztore.
7 - Manutanzione
Non & prevista aicuna manutenzione defla vaivola, quando & deteriorala dave essera assolutamanta sOStiULa CoN UNA RUOVA.
8 - Dismisslone
La vabola va ebminata come scarto meteico semplicementa segando'a In due o pil partiin modo cha non possa essere futlizzata da alcuna.
el caso si riscontrssse un guasto aila vaivols necessita contstiare Ia Athena S.P.A. BU Nostrall citando | seguent! dati:
Hipo (modetio) delfs valvols o taratura -ad esemplo: Mod. 148 bar 10
nd fotto ¢ anno of fabbricazions -ad esemplo: 00001 - 2003
La ditta costrutisice dafinird it lipo e 8 modaita dedlintervento da esequire. La mancata osservanza df quanto scritto nel presente Manuals
soflaverk Iz Athena S.P.A. BU Nostrali da qualsiast responsabiita nel caso dl incidentl ed enomalle net lunzionamento defia vatvola.
9 - Materiall Implegatt

Copo Valvola: Ottona GWE14N UNI EN 12164

Guarnizione: Gomma NBR 50 Sh o FKM IS0 1628

Sptior Accizio C4 EN ISO 10263-2

Portagomma: Ottona CWE14N UNI EN 12164

Wolia: Accizio C98 UN 3823 o Inox DIN 17224 EN 10270-3
Controgado {no 1CS): Ottons GWB14N UNI EN 12154

cZ

{1)PROHLA ENI O SHOD (ve smysis P flohy ViI Normi 97/23/CE)-{2) Popls & data -(3) popis;Pojistny Ventil -(4) typ -(5) serlove
idantifika nf -(6) rok roby -(7) kategoria IV -(8) udsje-(8) Tiak v barech PS(10) Maximaln! teplota p fpustnd
T8-{11} Minimalnf p Ipustnd teplota TS-(12) Spojovact 24wt DN-(13) Kapaina:siia eny vzduch {skup. 2)-{14) Mno stvy odtoku
{15) Protiiak icky-(16! odtoku -(17) Hy ¥ test-(18) shody -(19)} Formuta -(20}

Certiiat-{21) Pou hénovmy\a spacifikace-(22) Prohia uje sa: Pojistné za lzani popsand vbodach Aa B Aovand ve shodé s

C a D odpovida bezpe nostaim p edpis m wedeny v P floze 1 Normy 97/23/CE a tud! je za izenl ozna eno CE-(23) Genardinl

editel-(24)misto-(25)datum '
Al

ki1 Ve
1. informa nf ozna eni ventilu
- ozna enf CE + 1370 - - rozm 1 spajovaciho zavitu plynu ON
. maximalnt a minimatn( p {pustni teplota TS ve stupnich C° - sériové Cist
~ Rok vyroby N - Udaje o vyrobel
- Vyva ovacl ak v barech - Typ ventiu

2. Veobecné Informace o bezpenosti
- Je absotutn zakazano po kodt vi ko, Kleré slou | jako pa e ventiu a zafi uje vyva enl.
- Jo zakazano ma Kat nebo tisknout jahiu ventiiu proti ulo enf Lsn ni,
. Athena S.P.A. BU Nostrali nanssa 4dnou zodpov dnost v p ipad nesprdvného u itl ventitu a za vady zp Sobenéd opsracemi, kieré
nejsou va shod s timto navodam k pou itl.
- Jakékolv Uprava zp sobufic] zm nu vantiiu nebo funkce vantikt mus! byt nejprve schvaleny od Athena S.P.A. BU Nostrah. Pokud
zakaznik takové Opravy proveds nebo nachi provast, atracl platnost Prohis enf o shod CE a zérove ztrdcl ze strany Athena
S.P.A. BU Nostrah zaruku.
3, Spravné a nespravné pou lti
Spravné u kf; - Ventll m e bjt pou ity pro kapaliny Klas#iavané va skupin 2 potie fnku 9, bod 2.2 Normy 87/23/CE (r zné plyny,
para atd).

Nespravnd u itt: - Ventil nasml byt pou ity pro kapaliny klasifkovans ve skupin 1 podia tdnku 9, bod 2.1 Normy 97/23GE (pyny
korozivid, wbu néd atd).
4, instalace

Nainstatujte vantil vhorni , svisle , v pozict , které nepodidha natromad&nl , kterd mohou Easem brénit sekce vnitfnl nabo wnéjst
oviivingicl {eho provoz .
+ Na roubovat ventll pomoct estihranného kif @ mezi 242 a sedio ventiu bez adnéha pou it spojovaciho materisiy mez 2avitem a
matkou. lze pou it pasku, ale s i aby se neucpal otvor uzév .
- Ja absolutn zakazana pou itf lepidia pro instalacl ventitu do sedta, do kterého mé byt umist n, proto e Jepidlo by mahio ve vantilu
ucpat uzdvr. .
- Ventil musf byt umist n tak, 2by p | vy Im tiaku odtokové kapaliny nedo lo k pa kozenl osob, zvi ata vl

5. Oblast vyu Ri
P 1 uvedsnl za fzen( do provozu na po adovany tak provést: - Zkou ku, 6 56 ventil otevira, |ak je popséno v bod 6
Kontroly b hem pravozu, - Zkou ku, 8 58 ventd otevira pi nastavensm Yaku.
Tolo pro ov enf funkee a 0 nnosti vantilu. - Provoznf teplota nesml byt ant vy i ani ni [ ne jak Ja uvedano na vantiua v Prohid eni
o shad , ve smystu p fohy Vi Normy §7/23/CE.
&. Kontroly b hem provozu
Ka dych 6 m sic jo mutné pravést zkou ky (miniméln 2} oteviran! ventiu, aby se zabranko rizku p Rapen! t sn ni. Zkou ka sa
provadi naslsduicim zp sobem: Ventll bez krou ku:
* Provadf se & mamaini opatostl, aby nedo lo k vyst (krnuil kapafiny, ktera vychaz! z vantiu - 2vy it tlak nadzvednutim uzdv ru,
a tim povolk odtok kapaflny ven, ndsledn viatit tlak na po &te nf pravozni hodnolu tak, aby se uzévr zav el
Ventil 8 krau kem: - Provadi se s maximaly opatrnostl, aby nedo 1o k vyst fknutl kapaliny, kterd vychazf 2 ventiu. - Pomoci krou
ku ;‘:’adbnoul vzdv 1 12k, aby do o k odioku tiakové kapatiny ven, vrat krou ek tak, aby do lo k zav ani uzdv .
7. Udrba
:aﬂk%‘zdapsané Adn4 o ba, pokud ventil vykazuje zévadu, Je ritné ho vym it za novy.

A ace
Ventil ja ur en Jake kovovy odpad, p | fkvidacl ho rozebrat na dv nebo vice Asti, aby nemohl byt znovu pou Y. V p fpad zévady na
ventit nutno kontakiovat Athena S.P.A. BU Nostralt a uvést nasledulfci Odale:
- typ vantitu a nastavani: nap . Mod 148 10 bar
- datum vyroby: nap . 0001 10 Podie t chio Uda] ur i virobos typ vyrobku.P | nedodr ent popsanych bod tohoto navodu Athana
$.P.A. BU Nostrafi necdpovidd za ddnéd
kody anl za nesprévnou funkel vantiiu,
9, Technické udaje ventily

Pou ité materialy:

Telo ventilu mosaz CW614N UNI EN 12164

Tesnan( guma NBR 50 Sh nebo FKM 1SO 1629

Jahta vantilu ocsl C4 EN ISO 10263-2

Otjimka mosaz CW614N UNIEN 12164

Pruina ocel C98 UNI 3823 nebo Nerez DIN 17224 EN 10270-3
Pojistna matics(ne IC5) mosaz CWE14N UNIEN 12184

Regutator{ne ICS) mosaz CWE14N UNIEN 12164

Vicko {na 14E,14F} masaz CW6E14N UNI EN 12164

Daska (pouze ICS} mosaz CWE14N UNIEN 12184

ES
(1D n CE de G VIl 97/23/EC Dhectiva)-(¢) Descripc dsl da  seguri )
descripeidn:Vahula de seguridad-(4) tipo (5) nimsro da i (6) fecha da #dn-(7) Tipa de

PED:categoria IV-{8)Caracteristicas técnicas-(9) prasién PS (unidad de madida bar)-(10) temperatwra maxma T8:(11)
temporatwa minma-(12) dimetro nominal DN-(13) clasficacion dal fludo: grupa 2 ake comprimido-(14) dascarga-{15)
{t de fiujo-(17) presién hidraufica-{18) de i (19)

{22

la
€l da d

{
Médulo-(20)cenify {21) Normas ono sequrid; an los punlos
A, B, C yD, es de coformidad con los requisitos fundamantals de seguridad segin el | 97/23/EC Directiva y feva marca CE
(23)Dractor Ganaral-(24)hsgar-(25)fecha

Manual de Istrucctiones - Valvula de seguridad CE - P.E.D (97/23/CE)

1« Informaciones escritas encima de fa valvula

-“CE"+ 1370 - fabricants NA

- DN GAS - presion PS bar

. temparatura min & max TS en C° - fipo de vavula

- numsro da ldentificacion - fecha de fabricacion

2 - Informaciones de securidad

Prohibido calegoricamente lavar la capsula de laton porque 65 ta proteccion da ka regulacion
Prohibida el uso Inapropriado o el abubso del producto

La Athana 5.P.A. BU Nostrali no garantiza dafios por corrosion u otro tipo de descomposiclon por accion de quimicos
Athana S.P.A. BU Nostrali no asume ninguna resps i por o al producto sin

escrita: en cul caso fa Deciaracion CE de conformidad y fa garantia por cantrato no son validos

El numero de fabricaclon Indicado en la valvula debs para cualquier

Tipo valvula e calibraclon - por efemplo: Mod. 14B bar 10

numero y 80 - por efemplo: 00001 - 10

3 - Usos admisibles y no admistbles

Usos admisiblas

la valvula puede ser utitizada para [luidios grupo 2 articulo 9, punto 2.2 Direcliva 97/23/CE (aire, gas y vapaor)

Usos no admisiblas:

Ia valvula no puede ser utilizada con (luidos en et grupo 1 articulo 9, punto 2.3 Direcliva 87/23/CE (gas corrosivos,
explosivos ete.}

4 — Consejos para la Instalacion

instalar {a vahvula en la parta superior , verticalmante , en una posicion no sujeta a atumuiacionas qus pusdan obstruit en el
tismpo las secclones interna o externa que afecta a su funclonamiento.

Montar 1a vahula con una flave an un lugar accesibie pero protegidas de golpes y ahsraciones a ln de eviar dahos a las
parsanas durante i dascarga y para faciitar los controles periogicos.

Impadi qua ta vahula sea por Fquidos o para a%o colocasr el dranaje 1eos da su area de accion,

No colocar cola arire {a iastalacian y la vahula

6 - Funcionamiento

Efectuar una prseba a ka pussta en funconamianta en la medida qua se verilique que |a instalacian no presenta problamas,

La tempsratura de tuncionamiento deva ser como sscrito en la vatvula y en 1a *Declaracion de Conlormidad CE”

6 - Controt pertodico

Probar pariodicaments (6 meses) la vahuia a fin de verificar qua continua trabajando con buen randimento {2 pruabas).
Hantenar el equipo en prasion, La vatvula debe abrivse fotalmante con consigulante safida de fluido y debe valver a cefrarss por

completo.

7 - Manutencién

Ninguna reparacion s admisble, en caso de mal funcionamiento la valvula debe ser susituida.

8 - Eliminacién

Por la gliminacion la valvida debs ser asemada y trada como residuo metalico.

Bajo ninguna crcunstancla Athana S.P.A BU Nostrafi puade ser respansable por dafios indirectos, accidantales, como

consscuencia dal uso inapropriado o inhbiidad para usar & producto y reparacion sin autorizacion.

9 - Materiates
3 Laton CW614N UNIEN 12184

Arandala: NBH 55 Shore 0 FKM ISO 1628 70 Shore
3 Acero C4 EN (SO 10263-2
Opturador: Laton CW614N UNI EN 12164
Resorte: Acsro C98 UNI 3823 o Inoxidabla DIN 17224 EN 10270-3
Tuerca (no ICS) Laton CWB14N UN) EN 12164
Regulador (no 1CS): Laton CW614N UNI EN 12164
Capuchon (no 14E,14F): {aton CW614N UN!I EN 12164
Plaqusta {solamente IC5): GWS614N UNTEN 12164

SL

(1) 1ZJAVA O SKLADNOSTI ES (v smisiu Priloga VIi k Dicekihi 97/2V/ES) -{2} Opls varnostne naprave in dentiacijsid podatid -(3) opis:zabénni
vonth {4) vrsta tmodell-{5) Klantfcatiske &1, posik -{6) ko zddave-(7) Masifksciukategorfa IV -(8) Tehnitni podathi (9} tak wravnavanie PS
© 110y natisia dorolend temparatura TS v C*{11) najniZja dovoens lempsraturg TS v C={12) veikost patrolnega navola DI13) deiowma
Tekoting-stisnien 2rak (suping 8. 2-9. San F{14) pretok Izioka-(15) protipriisicatmosteriten{16) kosfiient trioka +{17) preizkus Wdrlrega
Haka -(18) Postopki ugatavianis skiadnosti-19) Modula -{20) Certifiketa 81.-(21) Uskijen in jani standarcl ot i
\rdetavi(52) Ha podiagl 2gors] navedanh podaikov,zjavismo:da varnostna naprava. i je oplsana pod totkema A in B in jo bia pregledand v
nladu o tedkam G D, izpoinjuie bstvens varnosine zahlavs, ki s0 navadene v Priog! § k Direktivi 97/23/GE in da Je oznatena 2 oznako CE.-
(23) Giavna upravielca (24) mesto-(25) datum

KTIVA 97/2, DILA ZASCHNS ki

1 - Podalki oznatsni na ventiiu

oznaka"CE” « 1370 oznaka izdelovaka NA
vetiost pritrdinega navoja DN tlak umerjanja v barin
nejniza in najvidfa dovoljena temperatura TS v C* wsta {model) ventiia
seija (identiskaciska Stevika podie) leto lzdelave

2- Splakne vamostne Informacije

Kepice ne smeta odpretl, ker 2agotavla, da je le-ta ustrezno umesen

Igla e smete ttakid a8 prtisail pratf tesniu.

Podjetje Athena S.P.A. BU Nostrali 7aviads vsalwino odgovomost zaredi neustrezne rabe venila in za morebitno Skodo, ki bl nastaly zaradi
nedovojene uporabe ventia

Vsalrgno spreminjanje stustura n delovanja ventia mora izrecno dovoRti v pisal obbki podjetje Athena SPA. BU Nostrah Zato 2e stranka

ozhoma treya ossba spremant vantd Lzigva v siladnosti ES, Ml Jo o bdaio pocietia Athena S.P.A, BU Nostrai i1 pogodbena garancia zepadels
3- Predvidens In nepredvidena rsbe
Predvidena raba:

ventll se lahko uporabljs 2a tekoting razvriens v Skuplno 2 na asnovl 1oke 2.2 9, Elens Direktlve 97/2/ES {tazni plinl, pare, Hd.}
Nepredvidena raba:
ventl ne sme uparabijatl zs tekodina razvritens v Skuplno 1 na osnovi tobke 2.1 9. &lena Direktive $7/23/ES (okaldirs|ot), vnatiivl
plint, hd)
4 - Namestitev.
Namestie vents nazgori , vertkalno , v pofolal . K ri predmat akumitacie , W lahko v asu oviralo odseld notranjs &k zunania., I vplivela na
njagovo delovanje.
7 ustreznim KGutem opcmite Seslerakatnic med navojsm in izickom tekodin in privige ventd, ob tem pa pazés. da pe vstavite nobenega
(materala mad obema deloma. Ce o 10 potiebno uporabiie teflonskl tra in pazite, da ne 2amadita pratolne uknje
2Za privijanje ventda ne smete uporabil tepla, kes (shko lo-ta zamad! zaklepa.
Ventit postavite tako, 98 ko 68 6prodi zaradi praveliega aka lekoting na pobkoduje ali zadane oseb, Hvali ak predmetov.
5- Uporaba
Ob zagonu tizine neprave morate:
preizkustil odpiranis veniia na podlag! postopka navedenega v poglaviu “Pregledi med uporabo”
odpretl ventll pel tisky umerjenja.
Na tak nakin boste lahko praverdl ulinkovitost delovanja ventia.
Detovna tempergiura ne sme bid mania o8 nainitie ozvoma vella od najvitie temperature oznatens na ventiy in navedens v “zjavi 0
sklggnosti ES” v smistu Prioge VIt Direktive 97/23/ES. .
6 - Pregledi mad uporabo
Vsakn 6 messcev prevarite (z vsaj 2 preizkusoma) odpiranje ventia. Na tek natin boste prepeedst, da se tesnfo zalepl. Pralzkuse lzvedta na
steded netin:
V primeru ventda braz obiotka:
pazite, da vas ne zadane tevotina, ki priteda iz vantia.
povedsfie ttak v napravl tako, da dvignete zaklop in omogolie pritok 1ekoding, nata naravnzte tiak na zateino delovno viednost tako, da se
zavdop zapre.
V primeru ventia 2 obrotkom:
pazite, ds vas ne zadane tekoding, ki pritete iz ventie,
preko obrodka dvignita zaklop in cmogotie pritok tekodine, nato spustite obrodek tako, da se zaklop zapre.
7 - Vadriovanie
Veatia ni treba vadr2evatl Ko se obrabi, ga morate nadomestis 2 novim.
8 - Odairantev
Vent# odpravite skupa] 2 ostafimi kovinskimi odpadid take. da ga prerelete na dva a# ved defov, da na tak natin postanse neuporaben.
¥ primeru okvare ventile pokiléils podjetfe Athena S.P.A. BY Nostrall in navedile naslednje podatke:
wrsto (modei} ventila In umerjsnje v barth - ns primer: Mad, 148 bar 10
4t podiijke In leto lzdslave ~ na primer; 00001 - 10
tzdetovatec bo nato dotold viEto in oblko ukrepa. navodi iz pii
Mostrall razbremendo vsakréne odgovernostl v primesu nezgode zaradi nepvavinega delovanja ventia.
8 - TehniZns znsfinosti ventita

prironiea bo podjstje Athena S.P.A. BU

Ogrodie ventda: Madenina C\WE14N UNI EN 12164

Tesnio: Guma NBR 50 Sh o FKM IS0 1628

igla: Jeldo C4 ENISO 10263-2

Pricfutex: Nedanina CW614N UNT EN 12164

Vanet: Jaido G398 UN! 3823 o Inox DIN 17224 EN 10270-3
Protiviak( ne ICS): Medenina CWE14N UNI EN 12164

Reguiator (ne ICS): Medenina CWETAN UNI EN 12164

Kapleaing 14€,14F); Medening GWE14N LN EN 12164

Plata isamo ICS) Wadaning GW614N UNEEN 12164
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" Vista la documentazione pervenuta e 'esame condotto lo scrivente ‘Organismo Notificato rilascia il Ere%ente

numero

'CERTIFICATO CE 1017 benov-14

relativo a recipiente scmplice a pressione secondo la Direttiva 2009/105/CE del 16.09.09
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 264/12 IT il 8.10.2009

Sottoposto alle seguenti condizioni: LOTTO CHIUSO DA 60.000 A 64.999

dati prodotto ' . Domanda presentata in data . 14-ott-14
arattenstlche identificative del prodotto:
Firmstario FERRAIS TIZIANO Esari offettuati data firma
" Fabbricezione . FERRAIS Fascicolo tecnico 30/10/2014 fumzionario
tipo di serbatoio gerbatoio semp lice a pressione %Emme prodotto: 30/10/2014 funzionaio
" Modello ) F9 ) ‘ Costruz.-Conforme a FT 30/10/2014 ) funzionaric
Maricola da 60.000 2 64.999 anno 2014 jUtilizzabile in sicurezza 30/10/2014 funzionaria
. i L .
nome comnierciale recipiente semplice a pressione Norme applicate corvenamente 30/10/2014 funzionario
alire indicazioni V-9 11; Pex=15bar; Tmax=+100°C; Train=-10°C |Fsemi e prove speropriete & 30/10/2014 funzionario

Irequisiti cssenziali
La documentazione fascicolo sara conservato da questo Organismo Notificato nel proprio archivio.

Sono allcgati ¢ parte integrante del presente cerlificato per una completa identificazione del prodotto:

Il Legale Rappresentante -

K)tt ng. Lons Turella

k//
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www.ferrais.com - inffo@ferrais.com

DECLARATION OF CONFORMITY - KONFORMITAT ERKLARUNG
DECLARATION DE CONFORMITE - DICHIARAZIONE Di CONFORMITA

Simple pressure vessels " . Family Vertical - vessel

- .Einfache Druckbehéiter . Familien Vertikaler Behalter
Réservoir a pression simple S Famille : Réservoir vertical -
Recipienti a pressione semplici Famiglia Serbatoio verticale

Type examination certificate . ‘

Bau Musterpriifung Unterlagen : . VENETA ENGINEERING S.R.L,
Attestation d’examen de type ' '

Attestato di esame di tipo

We declare on our responsibility, that the simple pressure vessel:
Wir erkidren in alteininger Verantwortung, daR der einfache Druckbehéiter:

- Nous vous déclarons dans notre responsabilité, que le réservoir simple a pression
Dichiariamo in tutta responsabilita che il recipiente a pressione semplice:

Max working pressure - . Volume

Zulassiger Betriebsdruck Raurninhalt

Pression de marche ' PS  15bar . Volume v 9,1
Pressione esercizio max : Capacita :
Working temperature

Betriebsdruck ; ]

Température de marche Tmax 100°C Tmin -10°C
Temperatura esercizio

Fabrication year - type

Fabrikation Jahr typ

Anne de construction 2014 e successivi type F9
Anno di fabbricazione fipo

Serial number
Serien nummer 60000 - 64999
Numéro de série

" Numero di fabbrica

‘Complies with the rules of the directive 2009/105/CE - EN 286/1and following amendinents and/for additions
Ubereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 2009/105/CE - EN 286/1 und nachfolgende
Vergnderungen und/oder Ergénzungen

- Correspond aux régles de la directive 2009/105/CE - EN 286/1 et modifications successives et/ou intégrations
Corrisponde alle regole della direttiva 2009/105/CE - EN 286/1 e successive modifiche e/o integrazioni

The vessel has been succesfully tested at a pressure:

Der. Behslter wurde erfolgreich geprift mit einem Prifdruck: )
Le réservoir a été testé avec succes & la pression : Ph23 bar
Il recipiente & stato provato con successo alla pressione: .

Date _ Tester stamp and signature

Datum Stempel und Unterschrift des Priifers
Date 14-10-2014 Timbre et signature de I'approbateur
Data - Timbro e firma del collaudatore

ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION - ATTENZIONE

‘Read carefuly the enclosed instructions for use and maintenance. FERRAIS SERBATOI
Lesen Sie aufmerksam die beiliegenden Wartungs und Installationsanweisungen. (l'amminstratore unico)
Lisez soigneusement les indications de manutention et installation.
Leggere attentamente le istruzioni di uso e manutenzione allegate j il
sgeo tortam : EERERAIS
Trormirmenarare S EA B AT O

www.ferrais.com - info@ferrais.com

Ferrals Tizlano — Viale del Lavoro 16/20/22 - Fuyral pg7 Ve del Lavoro 16/20/22/24

i ~EROMNA ITALY
37060 Buttapietra VERONA {TALY - ASSERISE1T1P

TS0 O RIS
TET«30(0)45 BB607ST - Fax,+39(0)45 6668042
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. INSTRUCTIONS FOR USE

W

e

This vesse! can contsin pressurised air, pleass be aware of its potential danger in case of misuss,
Thsva@eishd{mfybeopaaiedmmmﬂaspemﬁed#xnﬂsasgvmmmadataplata '
Noalferabonsmaﬂbemadetoﬁusvesselbyweidmg,drdimgoroﬂzerme&mdsofmedwﬁcduo«hngwﬂhmmﬁpemssmof the manufacturer,
Oﬂglnaiboﬂshavebbsused afhampemngformspecﬂon uemumtarquahasbbatakeninhmdaraﬂon

(forMSboits =30 Nm; for MIO bolls =50 Nm). -
Thssvessslhasbeandesxwedmdbumtopammmﬁnmuenunmdpremloadcydes Therefore there is no intrinsic need for in service

" inspection of the vessel when tised within Its design fislits and n its intended application. National lagislation however. may require in sesvice inspection. -

1 order to avoid internal comosion, take care of purghg the oondenang water according to the insfructions manual or labefled mstmchons on the unit

it

Diessr Behaltar kenn Druckiuft enthatten; Sie soften sich von der potenfallen Gafahr bei falschem Gebratich bawuBt sein.

Dieser Behalter ist 50 2u betreiben, daB die auf dem Typenschild vorgegebensn Grenzwerts nicht fberschritten werden.

Niemals an dem Behalter schweifien bzw, dieses in irgendeiner anderer Weisa andem chne schrifiiiche Genehmigung des Herstellers,

Nach dem Offnen des Behaliers fir Prifung, immer wxsderdle Original-Schrauben benutzen. Das maximale Drehmoment st 21 beachten
(furM&Sohrauben = 30 Nm; fur M 10 Schrauben = 50Nm)

Dieser Behalter wurde ausgelegt und gebaut fir eine unendliche Zahl von Lastspielen. Sofem der Behalter bestmmungsgemal angewendat und die

. vorgegebenen Auslegungsbedingungen berlickdchtigt werden, ist eine innere Prifung nicht erforderfich. Es kann aber sein, daB die nationals

Geselzgebung eines Landes innere Prifungen vorschreibt,
Kondenswasser kann sich in dem Behlter ahgeselzt Riumen das Kondenswasser gema8 der Anwefsungen auf der Maschine und der
Bedienungsanieiung um innere Schwitzwasserkorosion zu verhindem.

INSTRUCTIONS POUR LUTILISATION

1. " Cs resewca' peut contenir de V'air comprimeé; rendez vous compte du danger possible eri cas de mauvais usage.
2, Ce réservoir peut uniquement éfre utifisé dans les limites speaﬁees sur la piaque signalétique.
3. Ce réservolr ne peut pas étre modifié par soudure, percage ou autres méthodes de travail mécanique sans lautorisation écrite du fabricant.
4, Aprés Vouvemne du résetvoir pour linspection, les boulons originaux doivent étre utllisés. Le couple maximur de torsion doit éfre pris eri consaderauon
(pourles boulons M 8 = 30 Nm; pour les boulons M10 =50 Nm) :
Ceréservoir a é{6 constnuit pour exécuter un nombre mﬁm de gycles de charge de pression. Par conséquent, intrinséquement, #n'ast pas besoin de
“Jinspection de lintérieur du réservoir & ke réservoir est s;hhsé dans les limites de sa oonshuchon et application intentionnelle. La légistation nahonale
, Peutioutsfols exiger finspection da {'intérieur du réssrvoir,
6. .  Envuedéviter des corosions intérieur, il faut purgar Yéau de condensation selon les instructions de manue! d'emploit et enfretien de la machine.
ISTRUZIONI PER L'USO
Questo sarbatolo pud contanera aria compressa, partelito & ractomanda di essate consapevoli del suo potenziale paricolo in caso di uso non comette.
Quasto sarbatoio sara fatto funzionare entro | imit spsdﬁcaﬁ indicafi suHa targhetta dei dati tecnici.
3 A quesis sefbatmo non devono essere fatte modifichs di nessun genere utllizzando saldatura, foratura o altri metodi di lavorazione meccamca senza i
permesso saiitto del fabbricants,
4 Dopo che [l serbatolio & stato aperto per un controlio, devono esgare ruizzati i bulloni originall. Deve essere tenuta pmente la coppia di semaggio
‘nassima (per | bullonl M 8:= 30 N; per{ bulloni M 40 = 50 Nnm)
-5, Questo ssrbatoio & stato progetiato e costruito al fine di esaguite un numero infinfto di cicl "di messa a carico. Pertanto non ¢'é alcuna necessit
mtnnsiue ‘di controllo del setbatalo durante i $u0 esarcizio purché sia usato entro i imit di progettazione ed in una applicazione prevista. Comunque
ma leglslazione nazzonata pub richiedere unlispezion: durants f'essrcizio.

o &) possiblle che nel serbatoio sf depositi delta candensa di vapore d'acqua: spurgare fa condensain accordo con le 1ndicazxonl pfasenﬁ sulla macchina e
" sul manugle uso e manutenzione al fine di prevamre oSrrosioni inteme, : s ,
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Dichiarazione “CE” di Conformita
“CE” Conformity Declaration
Déclaration de Conformité “CE”
Erkidarung von “CE” Zustimmung
Declaracién “CE” de conformidad
Declaragao "CE" de conformidade
Konformiteitsverklaring "CE”
Eu-overensstemmelseserkiaring
Eu-yhdenmukaisuusvakuutus
Bekreftelse om eu o-verensstemmelse
Forsakran om eu-Overensstimmelse
AjAwon oupBarétnrag "CE”
Prohlaseni o shode ES
El vastavusavaldus
EC atbilstibas deklaracija
EB atitikties deklaracija
Deklaracja zgodnosci WE
Vyhlasenie o zhode ES
Izjava es o skladnosti
Ek megfeleléségi nyilatkozat
JNEKJIAPALIYIA 3A CbOTBETCTBUE HA EO
Declaratie de conformitate CE

Fomnz.m:magomozo_maom:m mwo_cmZm,‘mmvo:mmg_:mojm
il prodotto al quaie questa dichiarazione si riferisce &
conforme alle seguenti direttive

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE ha redatto il fascicolo

tecnico relativo al presente modello

FIN. Vakuutamme omalla vastuullamme, ettd seuraava
tuote jota tama vakuutus koskee, on yhdenmukainen
seuraavassa direktiivissa:

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE-97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE on laatinut taman mallin
teknisen lehden.

PL.O$wiadczamy, pod naszg wylaczng
odpowiedzialnoscia, 2e produkt ktorego dotyczy to
oswiadczenie, jest zgodny z nastepujacymi wytycznymi:
2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE zredagowat broszure
techniczna dotyczaca niniejszego modelu.

GB. We declare on our own responsibility that this product
is complying the foliowing directives :

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2008/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE has prepared the
technical booklet of this model.

FR. Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que
je produit auquel cette déclaration se référe est conforme
aux directives suivantes :

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2008/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE a rédigé le dossier
technique relatif & ce modéle.

F<m*oqmw_amﬂc:nmﬂmmmﬁmagmqm, Eﬁm:awn,‘oucﬁmoE
omfattes av denne bekreftelsen er i overensstemmelse med
vilkarene i felgende direktiv

2006/42/ CE -2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE har utformet det tekniske

bladet om denne modellen.

SK.Prehlasujeme na vlastnu vyluént zodpovednost, Ze
vyrobok, ktorého sa tyka toto prehlasenie, je v silade s
nasledujicimi smernicami:

2006/42/ ES - 2004/108/ ES - 2006/95/ ES - 97/23/ ES
COMPRESSEURS MAUGUIERE zostavil technicky list pre
tento model.

D. Auf unsere Alleinverantwortung erklaren wir, daf das
produkt, wor auf sich diese Zustimmung bezieht, folgenden
Normen gemaf ist :

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/98/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE hat das technische
Anweisungsheft beziglich dieses Modell hergestellt.

WS&qma_amﬂ:_.amammmﬁm:m<mqma3:m:um nﬂonczwoa
omfattas av denna forsdkran &r i dverensstammelse med
villkoren i ftljande direktiv

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE har avfattat det tekniska

bladet om denna modell

SL.Pod popoino odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek, na
katerega se nanada ta izjava, skladen z naslednjimi
direktivami:

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE je sestavil tehnitno mapo
za ta izdelek.

E. Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que
el producto, at que esta declaracion se refiere, es conforme
con las siguientes normas :

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE ha redaclado el fasciculo
tecnico sobre el presente modelo.

GR. Anhiyvoupe uTre(Buva 61 To TpoIdY 0T0 omoio
avaotpeTal n mapouoa ShAwon £ival GUHOWVO PE TOUG
TAPAKATW KAVOVIOHOUS!

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE ouvtragay v Texviki
£KBEOT| OXETIKG PE TO TTAPOV HOVTEAC.

HU. Sajal felelosségiink tudataban kijelentjik. hogy a termék
amelyre ez az igazolas vonatkozik, az alibbi eldirasoknak felel
meg:

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE fekterte le a jelen
modelthez kapesolodé tecnikai firlapot.

P. Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que
o produto ao qual esta declaragio se refere estad em
conformidade com as seguintes normas :

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE redigiu o fasciculo
técnico que se refere a este modelo.

CS. Prohladujeme na viastni vylucnou zodpovédnost, ze
wyrobek, ktery je predmétem tohoto prohiageni, je v souladu
s nasledujicimi smérnicemi:

2006/42/ ES - 2004/108/ ES - 2006/95/ ES - 97/23/ ES
COMPRESSEURS MAUGUIERE sestavil technicky list pro
tento model.

ET. Kinnitame ainuvastutusel, et toode, mille kohta kinnitus
on esitatud, vastab jargmistele direktiividele:

2006/42/ EU - 2004/108/ EC - 2006/95/ EU - 97/23/ EU.
COMPRESSEURS MAUGUIERE on koostanud k&esoleva
mudeli tebnilise juhendi.

BG. [Jexaapupame, @IMHCTBEHO Ha Hama
OTTOBOPHOCT, ue NPOOYKTHT, KBM KOBTO/KOSTO
ce oTHacs Ta3u QNekjnapalus, CbOTBETCTBa Ha
cnenumTe pasnopentm:

2006/42/E0 - 2004/108/EC - 2006/95/20 - 87/23/E0
TexHuveckarTa opowypa, oTHacAua ce 3a
nwacrosmus Moned, penaxtupz COMPRESSEURS
MAUGUIERE.

2006/42/CE MACH. DIRECTIVE

NL. Wij verklaren onder onze exklusieve
verantwoordelijkheid dat het produkt waarop deze
verklaring betrekking heeft, konform is aan de volgende
normen:

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CcE
COMPRESSEURS MAUGUIERE heetft het technische
rapport betrekking hebbende op het onderhavige model
opgesteld.

LV. Pazinojam uz misu ekskiuzivu atbildibu, ka produkts
apardts, uz kuru &1 deklaracija attiecas, atbilst sekojosdm
direktivam:

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE sastddija tehnisko liety,
kura attiecas uz $0 modeli.

2004/108/CE EMC DIRECTIVE

2006/95/CE LOW TENSION DIR.

97/23/CE PED DIRECTIVE
art.3.3 SEP

DK. Vi forsikrer under eget ansvar at folgende produkt som
omfattes af denne erkieering er i overensstemmelse med
vilkarene i folgende direktiv:

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE har udarbejdet den
tekniske side om denne mode

LT. Prisiimdami visa atsakomybe, deklaruojame, kad
gaminys, hurodytas 3ioje deklaracijoje, atitinka $iy direktyvy
nustatytus reikalavimus:

2006/42/ EB — 2004/108/ EB - 2006/95/ EB — 97/23/ EB
COMPRESSEURS MAUGUIERE sudare 3io modelio
techning dokumentacija.

Machine : A.._ mNOONwmA.

Type :

Date :

MAV 151/10 400/50 G2
serial Number : (CAI871422
17/09/2015

RO.Declarém pe propria raspundere ca
produsul la care aceastd declaralie se
referd este in conformitate cu urmatoarele
directive:

2006/42/ CE - 2004/108/ CE - 2006/95/ CE - 97/23/ CE
COMPRESSEURS MAUGUIERE a intocmit dosarul
tecnic referitor la acest model.

COMPRESSEURS MAUGUIERE
BP 30624 - St. Quen L'Aumone
95004 Cergy Pontoise Cedex
France

Engineering Manager

CESARE MANZARDO

Manufacturing Manager

VENCATO RUGGERO

2202260026-01-06





