GENIERIE

#/KélXES Fiche de controle
2N v

Réf produit : LIGNE HM
N° Série : LIGNE HM MIVOIE

TESTE HYDROLIQUE
Raccordement hydrolique sur réseau aérien et réseau sous dallage

Chrono.

Actions

o
=3

non

1

Verification mise en service pompe 5:1 sur cuve

Verifcation fonctionnement vanne 3 voies en L sous pompe

Verification aspiration HM sur futs droite / gauche

Ouvrir la vanne de départ (sorite de pompe HM sur cuve)

Vérification étanchéité sur réseau HD22 au mur de I'huilerie

Ouvrir la vanne de départ réseau sous dallage

Vérification étanchéité sur regard N1 (coté fosses)

OO |N|O|D]WIN

Vérification étanchéité sur regard N2 (Derriere BMS N°2)

Vérification étanchéité sur regard N3 (Derriere BMS N°3)

XXX XXX XX

L ) [P Y
N ]

Vérification étanchéité sur bar a huile IFCU N°13

Corrections aprés auto-contréle




#/FALXES Fiche de controle
£V INGENIERIE

Réf produit :
N° Série :

LIGNE LR
LIGNE LR MIVOIE

TESTE HYDROLIQUE
Raccordement hydrolique sur réseau aérien et réseau sous dallage

Chrono. Actions oui| non

1 Verification mise en service pompe a membranes mural sur IBC Pa
2 Verification aspiration LR sur futs droite / gauche P
3 Ouvrir la vanne de départ (sorite de pompe LR) <

4 Vérification étanchéité réseau INOX 316 serti au plafon de I'huilerie |><
5 Ouvrir la vanne de départ réseau sous dallage Pad

6 Vérification étanchéité sur regard N1 (coté fosses) <
7 Vérification étanchéité sur regard N2 (Derriere BMS N°2) P
8 Vérification étanchéité sur regard N3 (Derriere BMS N°3) <
9 Vérification étanchéité sur bar a huile IFCU N°14 ><]

Corrections aprés auto-contrdle




GENIERIE

%XES Fiche de contrdle
2N v

Réf produit : LIGNE HP
N° Série : LIGNE HP MIVOIE

TESTE HYDROLIQUE
Raccordement hydrolique sur réseau aérien et réseau sous dallage

Chrono. Actions oui| non
1 Verification mise en service pompe 5:1 mural =
2 Verifcation fonctionnement vanne 3 voies en L sous pompe >
3 Verification aspiration HP sur futs droite / gauche X
4 Ouvrir la vanne de départ (sorite de pompe HP mural) X
6 Vérification étanchéité sur réseau HD22 au mur de I'huilerie )
7 Ouvrir la vanne de départ réseau sous dallage b
8 Vérification étanchéité sur regard N1 (coté fosses) <
9 Vérification étanchéité sur regard N2 (Derriere BMS N°2) N
10 Vérification étanchéité sur regard N3 (Derriere BMS N°3) >

Corrections aprés auto-controle




#//14XES Fiche de contréle
£V INGENIERIE

Réf produit : LIGNE HBV
N° Série : LIGNE HBV MIVOIE

TESTE HYDROLIQUE
Raccordement hydrolique sur réseau aérien et réseau sous dallage

o
=

Chrono. Actions non

1 Verification mise en service pompe 5:1 mural

Verifcation fonctionnement vanne 3 voies en L sous pompe

Verification aspiration HBV sur futs droite / gauche

Ouvrir la vanne de départ (sorite de pompe HBV mural)

Vérification étanchéité sur réseau HD22 au plafon de I'huilerie

Ouvrir la vanne de départ réseau sous dallage

Vérification étanchéité sur regard N1 (coté fosses)

OO |IN|O|D|W|N

Veérification étanchéité sur regard N2 (Derriere BMS N°2)

XXXXXXXKX

e
o

Veérification étanchéité sur regard N3 (Derriere BMS N°3)

Corrections aprés auto-contréle
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*4&“5‘ Fiche de controle
£V INGENIERIE

Reéf produit : LIGNE HU
N° Série : LIGNE HU MIVOIE

TESTE HYDROLIQUE
Raccordement hydrolique sur réseau aérien et réseau sous dallage

Chrono. Actions oui| non
1 Verification mise en service pompe a membranes mural poste HU  |><
2 Verification aspiration HU sur récupérateur Pl
3 Ouvrir la vanne de départ (sorite de pompe HU) >
4 Vérification étanchéité réseau HD22 au plafon de [I'huilerie <
5 Produit débouchant vers cuve HU X<

Corrections apres auto-contréle




A XES Fiche de controle

£V INGENIERIE

Réfproduit: BUS N1 ( cobe’ €osseq)
N° Série : BMS-421-Rennes-1

TESTE ELECTRICITE - ELECTRONIQUE
Brancher I'alimentation sur le bornier 230V + Terre

Chrono. Actions oui| non
1 Vérif présence courant sur socle en facade <
2 Présence courant sur boitier MFDM <
3 Présence 24V sur Clavier BETA ¢
4 Présence CAN BUS pour Gestion des Fluides (diode verte alumé fixe) ol
5 Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur HM 24
6 Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur HP >
7 Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur HBV )
8 Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur LR ol

Corrections aprés auto-contréle
Vo lu com ptecr HRV el HP A ye YW\ ;f'\- ncel
TESTE PNEUMATIQUE
Brancher I'air comprimé a I'arrivé sur le filtre

Chrono. Actions oui| non
1 Ouvrir la vanne principale d'arrivé d'air X
2 Contréle d'étanchéité générale >
3 Actionner le détendeur - Vérifier la monté en pression sur le manométre Pl

Corrections aprés auto-contréle
R 4 S
TESTE HYDROLIQUE
Raccordement hydrolique sur réseau de fluides sous dallage

Chrono. Actions oui| non
1 Ouvrir la vanne d'arrivé HM '
2 Ouvrir la vanne d'arrivé HP pod
3 Ouvrir la vanne d'arrivé HBV >
4 Ouvrir la vanne d'arrivé LR >
6 Vérification étanchéité sur enrouleur et pistolet HM <
7 Verification étanchéité sur enrouleur et pistolet HP o
8 Veérification étanchéité sur enrouleur et pistolet HBV S
9 Vérification étanchéité sur enrouleur et pistolet LR >

Corrections aprés auto-contréle




A X .S Fiche de contrble

PV INGENIERIE

Reéfproduit: BUS N2 ( Peoche Wulle: ‘e davg | s te\lev \

N° Série : BMS-421-Rennes-2

TESTE ELECTRICITE - ELECTRONIQUE
Brancher I'alimentation sur le bornier 230V + Terre

Chrono.

Actions

o
=1

non

1

Vérif présence courant sur socle en facade

Présence courant sur boitier MFDM

Présence 24V sur Clavier BETA

Présence CAN BUS pour Gestion des Fluides (diode verte alume fixe)

Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur HM

Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur HP

Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur HBV

XXX

O|IN[O|OA~|WIN

Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur LR

Corrections aprés auto-controle
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TESTE PNEUMATIQUE
Brancher I'air comprimé a I'arrivé sur le filtre

Chrono.

Actions

non

1

Ouvrir la vanne principale d'arrivé d'air

2

Contréle d'étanchéité générale

Actionner le détendeur - Vérifier la monté en pression sur le manometre

ANRIX|E,

Corrections aprés auto-contréle

TESTE HYDROLIQUE
Raccordement hydrolique sur réseau de fluides sous dallage

Chrono.

Actions

non

1

Ouvrir la vanne d'arrivé HM

Ouvrir la vanne d'arrivé HP

Ouvrir la vanne d'arrivé HBV

Ouvrir la vanne d'arrivé LR

Veérification étanchéité sur enrouleur et pistolet HM

Vérification étanchéité sur enrouleur et pistolet HP

Veérification étanchéité sur enrouleur et pistolet HBV

KPP XX X2

OO |N|O|D|W|N

Veérification étanchéité sur enrouleur et pistolet LR

Corrections apres auto-controle

7>




A XES Fiche de contrble

£\ INGENIERIE

Réf produit: BMS N3 ( A &awng 'zcbeliey )
N° Série : BMS-421-Rennes-3

TESTE ELECTRICITE - ELECTRONIQUE
Brancher I'alimentation sur le bornier 230V + Terre

Chrono. Actions oui|non
1 Vérif présence courant sur socle en facade X
2 Présence courant sur boitier MFDM P
3 Présence 24V sur Clavier BETA S
4 Présence CAN BUS pour Gestion des Fluides (diode verte alumé fixe) X
5 Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur HM P
6 Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur HP >
7 Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur HBV >
8 Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur LR <<

Corrections aprés auto-contréle

B ~

Velu com p cewy LK o remPDleccer

e

TESTE PNEUMATIQUE
Brancher I'air comprimé a l'arrivé sur le filtre

Chrono. Actions oui| non
1 Ouvrir la vanne principale d'arrivé d'air N
2 Contréle d'étanchéité générale X
3 Actionner le détendeur - Vérifier la monté en pression sur le manometre X

Corrections aprés auto-contréle

RAS

TESTE HYDROLIQUE
Raccordement hydrolique sur réseau de fluides sous dallage

o
=

Chrono. Actions non

1 Ouvrir la vanne d'arrivé HM

Ouvrir la vanne d'arrivé HP

Ouvrir la vanne d'arrivé HBV

Ouvrir la vanne d'arrivé LR

Veérification étanchéité sur enrouleur et pistolet HM

Vérification étanchéité sur enrouleur et pistolet HP

Vérification étanchéité sur enrouleur et pistolet HBV

YIXIX PXPXPXIXIX

2

Veérification étanchéité sur enrouleur et pistolet LR

Corrections aprés auto-contréle
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NGENIERIE

#/ganES Fiche de controle
V4 Wi

Réf produit : BAR A HUILE N°4
N° Série : BAR-21-Rennes-4

TESTE ELECTRICITE - ELECTRONIQUE
Brancher I'alimentation sur le bornier 230V + Terre

Chrono. Actions oui| non
2 Présence courant sur CLAVIER ACM o
3 Présence 24V sur IFCU N°13 ET IFCU N°14 >
4 Présence CAN BUS pour Gestion des Fluides (diode verte alumé fixe) 4
5 Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur HM >
8 Bonne concordance entre volucompteur et électrovanne sur LR >
Corrections aprés auto-contréle
TESTE HYDROLIQUE
Raccordement hydrolique sur réseau de fluides sous dallage
Chrono. Actions oui| non
1 Ouvrir la vanne d'arrivé HM M
4 Ouvrir la vanne d'arrivé LR X<
6 Vérification étanchéité sur pistolet HV <
9 Vérification étanchéité sur pistolet LR >

Corrections aprés auto-controle






